附件2:门诊分诊排队叫号系统建设内容

1、硬件
	序号
	名称
	参数及需求
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器
	CPU：2 *  5318N

内存：8 * 32GB 

硬盘：3 * 1.2TB

RAID卡：12Gb 2端口SAS HBA卡

HBA卡：2端口16Gb光纤通道HBA卡

网卡：2端口万兆光接口网卡

4端口1GE电接口

2 * SFP+ 万兆模块

电源：2 * 800W
	台
	1
	含综合布线（包工包料）

	2
	网络液晶一体机
	安装：壁挂（挂板）

内存：≥1GB

外存储：≥8GB
尺寸：22吋
屏显比例：16：9
分辨率：≥1920*1080
	台
	59
	

	4
	网络液晶一体机
	安装：壁挂

内存：DDR  ≥2G 

外存储：  ≥8G
尺寸：55寸
屏显比例：16：9
分辨率：≥3840*2160
	台
	6
	

	5
	智能自助服务终端
	安装：立式
尺寸：22寸

内存：≥2GB

外存储：≥8GB
屏显比例：16：9
分辨率：≥1920*1080
其它功能：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、社保读卡、打印、摄像头
	台
	6
	

	6
	智能自助服务终端
	安装： 壁挂（挂板）

内存：≥2GB DDR

外存储：≥16GB
尺寸：19寸
屏显比例：16：9
分辨率：≥1366 x 768
	台
	6
	


2、软件　
	序号
	名称
	数量
	功能要求
	备注

	1
	门诊分诊排队叫号系统
	1套
	各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，方便护士进行患者的复诊、调号、插队、绿色通道、过号处理、叫号状态查询等操作，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作，并支持普通话及粤语叫号。
	含第三方系统的接口对接费用




